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Ausgang

ANT

160m Amidon T130-2 rot
13 Windungen, 55 cm
3.0 uH

Amidon T130-2 rot
18 Windungen, 75 cm
4.92 uH

Amidon T130-2 rot
10 Windungen, 44 cm
1.58 uH

80m Amidon T130-2 rot
13 Windungen, 55 cm
2.55 uH

Amidon T130-2 rot
13 Windungen, 55 cm
3.0 uH

40m

30/20m

17/15m

12/10m

Amidon T130-6 gelb
7 Windungen, 31 cm
0.75 uH

Amidon T130-6 gelb
6 Windungen, 33 cm
0.59 uH

Amidon T130-2 rot
9 Windungen, 38 cm
1.22 uH

Amidon T130-6 gelb
5 Windungen, 24 cm
0.435 uH

Amidon T130-6 gelb
4 Windungen, 20 cm
0.303 uH

Amidon T130-2 rot
8 Windungen, 36 cm
0.78 uH

Amidon T130-2 rot
10 Windungen, 44 cm
1.58 uH

Amidon T130-2 rot
8 Windungen, 36 cm
0.78 uH

Amidon T130-6 gelb
7 Windungen, 31 cm
0.75 uH

Luftspule, 15 mm innen
5 Windungen
0.29 uH

Luftspule, 15 mm innen
5 Windungen
0.29 uH

Luftspule, 15 mm innen
4 Windungen
0.20 uH

Luftspule, 15 mm innen
4 Windungen
0.20 uH
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GND

GND

GND

GND

IN OUT

REV FWD

Richtkoppler nach DK4SX
- Amidon FT 82-43, 20 mm
- 30 Windungen CuL 0.5mm,
  ca. 70 cm, gleichmässig
  verteilt
- Ca. 7 cm RG142
- Heisskleberstange zur
  Befestigung
- 29.6 dB Koppeldämpfung

Oberwellenfilter

* Update 2020, DK9MAT
* 2017, DK4SX

- Ringkernspule: 1.5 mm Kupferlackdraht
- Luftspule: 1.5 mm Kupferlackdraht, auf Nuss M10 gewickelt (14.4 mm Durchmesser)
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